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Nous vous remercions et vous félicitons d’avoir fait l’acquisition de cette lampe d’examen qui a fait l’objet de tous nos 

soins lors de sa fabrication et lors du contrôle qualité. Ce produit vous donnera entièrement satisfaction pendant de 

longues années. Avant de l’utiliser, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice et de la conserver. 

 

Lampe de Wood de 9 Watts, lumière noire, longueur d’ondes 370 nm. Lampe portative équipée d’un ballast prise pour 

la détection des mycoses cutanées, diagnostic de l’érythrasma et infections cutanées bactériennes, problèmes de 

pigmentation (vitiligo). 

Poids en main : 290 gr 

 

Conformités réglementaires : 

Marquage CE suivant les dispositions de la directive 93/42 CEE et les normes suivantes : EN 60598-2-1/A11, EN 60598-

2-1, EN 60598-2-4, EN 60598-2-25, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-41, EN 50581-2-41 (ROHS2) 

 

L’emballage contient les pièces suivantes : 

1. Lampe de wood portative 

2. Notice d’utilisation 

 

Précaution d’utilisation : 

Cette lampe a été spécialement conçue pour un éclairage intérieur, à utiliser avec nos différentes fixations. 

Ne pas regarder directement la source de lumière afin d’éviter tout risque pour les yeux. 

 

Recommandations : 

Avant l’installation ou toute intervention sur la lampe (ex : remplacement du tube), débranchez toujours la fiche de la 

prise de courant. 

N’utilisez pas la lampe dans une atmosphère humide. 

Vérifiez toujours que la puissance du tube ne dépasse pas la puissance autorisée. 

Remplacement du tube : attendez qu’il soit suffisamment refroidi afin d’éviter tout risque de brûlure. 

 

Instructions de maintenance et de nettoyage : 

Tous les produits de nettoyage (désinfectant, détergeant, …) peuvent être utilisés. En cas de tâche rebelle et incrustée, 

n’hésitez pas à utiliser un nettoyant à base de poudre abrasive. 

 

Si le câble extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, 

son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin de prévenir tout risque. 

 

Fin de vie du produit : LID adhère à  

www.recylum.com 

(Le tube doit être apporté dans un point de collecte en vue du recyclage)  


