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Lampes sur batteries LID

Informations et précautions d’utilisation.

Les lampes sur batteries LID sont équipées avec des batteries NimH en pack de 12 V ou 24V
selon modele.

Ces batteries ont I'avantage d’avoir une bonne durée de vie, sous réserve d’optimiser le
nombre de charge/décharge, avec un encombrement réduit.

Il est préférable de faire des cycles de charge/décharge complets pour réduire le nombre de
charges. Remettre une batterie en charge alors qu’elle a encore la moitié de sa capacité, va
augmenter le nombre de charges et pénaliser la durée de vie de la batterie.

Il est possible de faire des charges rapides en 3 heures mais cette solution réduit de beaucoup
la durée de vie des batteries. La charge idéale serait en 15 heures, mais 15 heures, c’est long.

C’est pourquoi LID a choisi une durée de charge intermédiaire et progressive qui dure 10
heures mais qui recharge a 75% en 5 heures. Le temps d’utilisation est de 2 heures avec des
batteries neuves ou en bon état. Il peut augmenter si la lampe est utilisée par intermittence.

En résumé :

e Chargez les batteries a fond pour limiter le nombre de charges.
e Eteignez vos lampes dés que ce n’est plus nécessaire pour gagner en temps total
d’utilisation avec une charge et pour augmenter la durée de vie de vos batteries.
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